Kezelési Utasitas

PILOT Xtreme Air és P488
Légrugos vezetoulles




Altalanos tudnivalok
* Kerjik, olvassa el figyelmesen a kezelési utasitast, miel6tt - A rosszul bedllitott tléssel kockaztatjuk biztonsagunkat
hasznalni kezdi a Pilot Xtreme Air vezet6ulést.

* Az ulést minden esetben szakmuhelyben kell beszerelni

Tartsa a kezelési utasitast a jarm(iben.

illetve javitani.

* A meghibasodott alkatrészeket azonnal meg kell javitani,

vagy cserelni.

- Beszereléskor figyelembe kell venni, illetve be kell tartani

a jarmugyarté utasitasait.

Tilos az Glésen barmilyen atalakitast végezni.

Csak eredeti alkatrészeket hasznaljon.

Az Ulésrdgzitd elemeket rendszeresen ellendrizni kell.
Ne hasznaljon sérilt, vagy hibas ulést.

A torott elemek hegesztése nem megengedett.

€s egészseglinket.

* Ne aztassuk az uléshuzatot.

* Vezetés elott allitsa az Ulést az 6n testalkatahoz, kiléno-
sen vezetbcsere utan.

* Az Ulés maximum150 kg terheléssel hasznalhato.

* Ne miikédtessen egyidejlileg tébb kezelbszervet.

* A karokat mindig teljes uton mozgassa, hogy elkerilje a
mechanika id6 elétti elhasznalédasat.

« Ugyeljen ra, hogy az Glés mozgasat semmi ne akadalyozza.
* Ne helyezzen semmilyen targyat az tlésre.

* Mindig hasznalja a biztonsagi 6vet, és ne hajtsa tulsagosan
hatra a hattamlat.

* A lengéscsillapitét mindig allitsa feszesre, hogy rossz

A sérult biztonsagi 6vet azonnal cserélni kell, javitasa nem mindségl Uton se sz(injon meg a kapcsolat a pedalokkal!
engedélyezett.

Egy esetleges karambol utan az tlést cserélni kell.

» Tisztitasa nedves ronggyal, keriljik az erés vegyszerek hasznalatat.

Az ulést csak allé jarmiinél, behlzott kézifék mellett allitsuk! P [ZTXe1

Tanacsok az iilés megfelel6 beallitasahoz:
+ Ugy allitsa be az ulélapot, hogy kényelmesen elérje a pedalokat, és teljes uton tudja 6ket mikddtetni.
+ Ugy allitsa be a hattamla délésszogét, hogy enyhén hajlitott karokkal kényelmesen elérje a kormanyt.
* A pneumatikus deréktamasz segit, hogy hatunk teljes hosszaban egyenletesen legyen megtamasztva, deréktdl a vallig.
* Ne allitsuk a lengéscsillapitast tul lagyra, mert az az tlés fellitk6zését eredményezheti kedvezétlen utviszonyok mellett.




Kozlekedésbiztonsagi okokbdl az iilést csak allé jarminél allitsuk!

@ Uislap aliitas ® | -
A kart megemelve mozgassa az ulélapot elére-hatra. A kivant pozicié Pneumatikus derektamasz
régzitéséhez engedje el a kart. Also deréktamasz

@ vizszintes allitas
A kart megemelve mozgassa az iilést elére-hatra. A kar elengedésekor
az (lés régzil az adott poziciéban.

. Fiitéskapcsolé

A kétallasu billenékapcsoloval szabalyozhaté az iilélap és a tamla flitése.

Felsé hattamasz

. Magassagallitas Oldaltamasz

A kapcsolé miikodtetésével lehet a vezetéilés magassagat pneumatikusan
beallitani.

. Gyorsleeresztés

A kapcsolo “Off allasaban az llés a legalsé pozicidba all, elésegitve a ki- és
beszallast."On” allasba kapcsolva az (ilés visszaall a korabban beallitott helyzetbe.

@© Uislap billentes

A kart felfelé hizva billenthetd az iilés elére illetve hatra. Mindkét oldalon 40 mm hosszon.
@ csillapitas beallitasa

A kar lefelé mozditasaval csokkenti, felfelé mozditasaval ndveli a csillapitas mértékét.

@ Hattamla dontés

A régzitékar felemelése utan a hattamla a megfelel6 szdgben beallithato Ggy , hogy a testsulyat
a tamlara helyezi.

. Pneumatikus deréktamasz
A gombok segitségével harom zénaban allithatja be a legkényelmesebb hattamlaformat.

. Kartamasz allitas

A kartamaszt finoman megemelve az allitogomb elforditasaval tudja meghatarozni a kartdmasz vizszintes helyzetét.

. Harompontos biztonsagiév

Ne csavarja meg az évszarakat a bekapcsolas soran, Ugyeljen ra, hogy a heveder fesziiljon a teste kériil. és hogy a csat teliesen bekattanjon.

Az Ul6lap eltavolitasahoz teljesen eléretolt allapotaban a bal elsé cstszka el6tti lemezt nyomjuk be egy csavarhtizéval.




Vizszintes allitas

A kart megemelve mozgassa az (ilést elére-hatra. A kar elengedésekor
az llés rogzill az adott poziciéban.

Ulélap billentés, magassagallitas
Az elsé kart felfelé huzva az Ulélap elsé része emelheté illetve sillyeszthetd,
a hatso kart felfelé hizva az ulélap hatsé része emelhetd illetve silllyesztheto.
Mindkét oldalon 60 mm hosszon. Ez egyben a magassagallitas is.

Hattamla déntés

A rogzitokar elforditdsa utan a hattamla a megfelelé szégben beallithato ugy ,
hogy a testsulyat a tamlara helyezi.

Kartamasz allitas

A kartamaszt finoman megemelve az allitégomb elforditasaval tudja meghatarozni
a kartamasz vizszintes helyzetét.

Harompontos biztonsagiov
Ne csavarja meg az dvszarakat a bekapcsolas soran, Ugyelien ra, hogy a heveder
feszlljén a teste koriil. és hogy a csat teljesen bekattanjon.

Gyorsleeresztés
A kapcsolo “Off allasaban az llés a legalso pozicidba all, elésegitve a ki- és
beszallast."On" allasba kapcsolva az iiles visszaall a korabban beallitott helyzetbe.
A kapcsold az (ilés jobb oldalan talalhato.

Forgalmazd: Az Ulélap négy gomb alaku patenttel van régzitve, leszereléséhez hlizzuk az Gl6lapot erbteljesen felfelé.

Kapos Jarmugyarté es Javito Zrt
Kaposvar, Flredi u. 180.
www.jarmugyartoshop.hu
www.jarmugyarto.hu

A gyarté fenntartja a miiszaki valtoztatas jogat!




